Empresa:

Creado Por:
GRUNDFOS 1: “ Tolbtono:

Datos: 14/05/2018

Text. prop.

Adviertal la foto puede diferlr del actual producto
Cédigo: Bajo pedido
MMS 8000
Es un motor 3fase del tipo rebobinable con
proteccién para arena, cojinetes lubricados
mediante liquidos y diafragma ecualizador de

presion,
Liquido:
Temp. liquido max, a 0.15 m/seg: 77 °F
Max liquid t at 0.5 m/sec: 86 °F
Técnico:
Cierre mecéanico del motor: SIC/SIC
Versién de motor: T30
Materiales:
Motor: Fundicidn
DIN W.-Nr. 0.6025
ASTM 35-40
Instalacion:
Diametro del motor: 8 inch
Datos eléctricos:
Tipo de motor: MMS8000
Potencia nominal - P2: 100 HP
Frecuencia de alimentacién: 60 Hz
Tensién nominal: 3x460V
Toler. tensidn: +6/-10 %
Factor de trabajo: 1,15
Corriente nominal: 150 A
Intensidad de arranque: 570 %
Cos phi - Factor de potencia: 0,88
Velocidad nominal: 3500 rpm
Par nominal a plena carga: 1741 1tlb
Par de rotor blogueado: 170 %
Par de arranque critico: 290 %
Momento de inercia: 1.424 Ib ft?

Rendimiento del motor a carga total: 87 %
Rendimiento del motor a una carga de 3/4. 87 %
Rendimiento del motor a una carga de 1/2: 86 %
Tipo de arranque: directo

Grado de proteccién (IEC 34-5); 1P58
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Empresa:

GRUNDEOS O o

Datos:

Creado Por:

14/06/2018

Transmisor de temp. incorporado;  no

Winding resistance: 0,130 ohm
Devanados: PVC
Otros:

Peso neto: 523 b
Volumen: 6.6 ft*
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Empresa:

Creado Por:
GRUNDFOs 9 o

Datos: 14/05/2018

Posicion | Contar | Descripgion

1 MMS 8000

Adviertal la fota puede diferir del actual producto
Cédigo: Bajo pedido
Es un motor 3fase del tipo rebobinable con
proteccion para arena, cojinetes lubricados
madiante liquidos y diafragma ecualizador de

presién.
Liquido:
Temp. liquido méax. a 0.15 m/seg: 77 °F
Max liquid t at 0.5 m/sec: 86 °F
Técnico:
Cierre mecanico del motor: SIC/SIC
Version de motor: T30
Materiales:
Motor: Fundicion
DIN W.-Nr, 0.6025
ASTM 35-40
Instalacion:
Diametro del motor; 8 inch
Datos eléctricos:
Tipo de motor: MMS8000
Potencia nominal - P2: 100 HP
Frecuencia de alimentacion; 60 Hz
Tensién nominal: 3x460V
Toler. tension; +6/-10 %
Factor de trabajo: 1156
Corriente nominal: 150 A
Intensidad de arranque: 570 %
Cos phi - Factor de potencia: 0,88
Velocidad nominal: 3500 rpm
Par nominal a plena carga: 174.1 ftlb
Par de rotor bloqueado: 170 %
Par de arranque critico: 290 %
Momento de inercia; 1.424 b ft2

Rendimiento del motor a carga total; 87 %
Rendimiento del motor a una carga de 3/4: 87 %
Rendimiento del motor a una cargade 1/2: 86 %
Tipo de arranque; directo

Grado de proteccion (IEC 34-5). |P58
Transmisor de temp, incorporado: no

Winding resistance: 0,130 ohm
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Empresa:

N Creado Por:
Teléfono:
GRUNDFOS »1\
Datos: 14/05/2018

Posicion | Contar| Descripcion

Devanados: PvC

Otros:

Peso neto: 523 b

Volumen: 6.6 ft
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GRUNDFOS ¢

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 14/

05/2018

Descﬁpcléri

Informacion general:
Producto::

Cadigo:: B
Namero EAN::

Técnico:

Cierre mecanico del motor;
Versién de motor:

Materiales:

Motor:

Instalacion:
Diametro del motor:
Liquido;

Max‘l‘quldlllgt_l).\’) m/sec:
‘Datos eléctricos:
Tipo de motor:

Codigo KVA:

Tensién nominal:
Toler. tensidn:

Corriente nominal:
Intensidad de arranque:
Cos phi - Factor de potenci
Velocidad nominal:

Par de rotor bloqueado:
Par de arrangue critico:

Carga axlal méaxima:

Temp. ifquido max.a0.16 miseg:

MMS 8000 -

Bajo pedidd‘w e
 Bojopedido ~

SIC/SIC
T30,

Fundicion

[1Fid

018

il_—.::
=]

" DIN'Wi-Nr. 0.6025
_hSTM3sd0

“8inch

86 °F

Polericia nomirial"'- p2r e

Frecuencia de alimentacién:

Factor dé"ﬂbéjb: o

Parnominal a plena carga:

MMS8000

60 Hz

+61-40%

IR

150 A

o

3500 rpm
TR
170 %
T290%
R
11000 1b

Tipo de arranque:
Grado de proteccion (IEC 34-5).

Proteccion del motor:

Proteccion térmica:

Transmisor de temp. incorporado:
winding resistance:

Devanados: R
Otros:

Peso neto:

Voiumen:

A

"directo o
dPsg
Ninguno

exterior
no
0,130 ohm

PVC

523 Ib

L
b 1

"

s

wis1s
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Empresa:
Creado Por
Teléfono:

GRUNDFOS ¢

Bajo pedido MMS 8000 60 Hz

14/05/2018

Datos:
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CRUNDFOS ¢

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos:

14/05/2018

Bajo pedido MMS 8000 60 Hz

0127

238.1
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=
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2192

Nota: Todas las unidades estan en [mm] a menos que se establezcan olras.
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Empresa:

N Cre’ado Por:
GRUNDFOS )\ ™"
Datos: 14/05/2018

Bajo pedido MMS 8000 60 Hz

L1 L2 L3 PE

iNotalUds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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GRUNDFOSsS ¢

Datos de pedido

Bajo pedido MMS 8000 60 Hz Cédigo: Bajo pedida
Empresa; Datos: 511472018

Creado Por. Teléfono: Fax:

Proyecto: Ne Cllente:

Contacto; Codigo:

Datos eléctricos:

Proteccion anti-deflagrante

Frecuenc. - 60 Hz Tipo de proteccion -
Tension nominal del motor - 460V
Potencia nominal del motor - 100 HP — Z
Velocidad nominal del motor - 3500 rpm Condiciones ambientales:
Par motor nominal del motor - 174.1ft1b Temperalura ambiente:;
Cableado . - Altitud sobre el nivel del mar 3261 f
Corrienté nominal de motor - 150 A -
Corriente max. motor - . Aprobaciones y especificaciones IEC 60034
Clase de eficiencia - -
Rendimiento a plena carga % - 87 %
S M
Factor de potencia - 0,88 Dato generales
Arranque- / Corriente nominal del motor  (5¢460) / Tamaiio MMEB000
Desglose-/ Par motor nominal  (5¢60) 1290 % Tipo de construccion )
Arranque- / Par motor nominal _(5%60) / Peso en kg, sin accesonios opcionales 523 b
Material
P . Grado de proteccion IP 1P58

Datos mecanicos: Métoda de refrigeracion, TEFC .

Mediciones del ruido (5080} - - Clase de vibracién

Momento de inercia 1.424 Ib ft* Clase de alslamiento 155(F) a 130(B)
Agujeros de drenaje Si (cerrado) Tipo de funcionamiento -
Cojinete DE - Sentido de giro /
Cojinete NDE ) -

Montaje cajinete NDE-bloqueado - -

Tipo cojinete DE ) Caja de conexiones:

8. coj. . acc. - Material de la cafa de conexiones -

Caracteristicas de grasa DE -

Tipo cojinete NDE -

S.coj. e n a -
Caracleristicas de grasa NDE -
Dispositivo de engrase No

Tipo de lubricacidn -

interval de reengrase -

Caniidad de grasa para relubricacion

Conexion a tierra externa -

Colorflipo -

-

o8

Grundfos A/S se reserva el derecho de camblar las especificaciones sin previo aviso. Grundfos A/S no puede ser considerado responsable de cualquier falta de datas, dalos inexactos u

Entrada de cable -

Prensaestopas -

Proteccion:

Proteccién integrada R

obsolstes. Puede haber discrepancias enlre los valores calculados y los valores de (a placa cde aracieristicas.
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