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\ DEPENDENCIA: Calidad del agua/SAPAZA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

LIC. ARTURC LUIS JUAN MCRALES
Subdirector Administrativo del SAPAZA
PRESENTE:

Por medio del presente me pérmito enviarle un cordial saludo y aprovecho la ocasidén para
solicitarle los siguientes productos quimicos que son utilizados en los procesos de desinfeccion y
tratamlento del agua y.dar cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud. -

A continuacion se enlistan los productos quimicos solicitados,-también se especifican sus
caracteristicas, cantidades y lugares de entrega, estos deberan ser suministrados mensualmente
durante un afio a partir del mes de Enero de 2019 a Enero de 2020,

PARTIDA | CANTIDAD CONCEPTO : ESPECIFICACION TECNICA
1 520,000 POLIMERQ LIQUIDO PARA EL Producto quimico liquido, de fabricacidn
KG ENMASCARMIENTO DEL HIERRO Y nacional, de bajo peso molecular y libre de
MANGANESO fosfatos, para utilizarse como

enmascaramtento de hierro y manganeso
presentes en el agua provenientes de fuentes
de abastecimiento de origen subterraneo.

ESPECIFICACION TECNICA

Base {Ingrediente Deberd eontar con certificacién de ealidad
Actlvo): Orto-silice internacional NSF/ANSI STANDARD 60, que lo
Apariencia Fisica: Liquido acredita como un producto saludable para ser
pH Opalescente aplicado en el tratamlento del agua potable
densidad a 20°C | 11.3 | para consumo humano.” Deberd estar
{68°F) formulado especlalmente para que an cuanto
Forma-Molecular 1.38 gf/cm3 se apligue al agua, reacciones con el hierro y

Tipo bola  con | manganeso previamente oxidados mediante |a

estructuras aplicacién de hipoclorito de sodio, de tal forma

ramlficadas y | que cuando los oxldos de hierro y manganeso
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terminales se encuentren aun tamaflo coloidal, el
Hidrolizaclén: hidrofilicas secuestrante fes imparta una carga altamente

A mondmeros de | negativa capaz de formar una dispersién de
acido ortossilicico coloides que no permitan que los oxidos de
hierroy manganesaimpartan colory turbledad

al agua,

CONDICIONES DE ENTREGA

v" Eltransporte a utilizar para el traslado del producto “Polimero Liquido” es en tanque clsterna (pipa), de acero
inoxidable.

v El poliriers ilquidy reéquerldo serd entregado en suminlstros de 40,000 kg. Haclendo un ajuste al final de la
meta contratada y de las cantidades entregadas mensualmente. Asi mismo en la entrega de los bienes y/o
servicios deberd estar presente personal del SAPAZA quien validara que el producto solicitado cumpla con los
requisltos solicitados.

v Para la descarga del producto, la pipa deberd traer sus propias bombas, conexiones y mangueras para
descargar con una longitud maxima de 20 mts. La descarga ¢s directa a tanques de almacenamiento,

v Para la recepcion de los embarques de polimero liguido, se requerird que la empresa entregue, sin excepcién
el certificado de calldad del producto de acuerdo a lo solicitado, asi mismo el SAPAZA, efectuara
periddicamente o esporadicamente los anélisis correspondientes a fin de verificar la calldad del reactivoy la
veracidad de los resultados presentes en la documentacidn.

v" Las manlobras de abastecimiento que llevara a cabo en las instalaciches seflaladas del. SAPAZA deberan ser
reallzadas por el personal del proveedor, por lo que el personal del SAPAZA Unicamente supervisara la
ejecucion de dichos trabajos.

2 351,000 HIPOCLORITO DE SODIQ'AL 13% Nombre Quirico: Hipoclorito de Sodio al 13%

KG Nombre Comerclal: Hipoclorito de Sodlo

Sindhimo: Agua de Javel, Sosa Blanqueadora,

Clorox, Clore, Blanqueador

Formula quimlca: NaClO

Formula molecular: NaCiO

Peso molecular: 74.45 gr/mol.

Hipoclerito de sodlo % en peso: 120 gpl.

Hldréxido de sodio % en peso: 18 gpl.

Estado fisico: Liquido

Color: Amarillo verdoso {llmén)

Olor (olor umbral 0.31 ppm en alre): Picante,

irritante como cloro

Temperatura de fusién: -6° C

Capacidad calorifica: 0.908 BTU / Ib°F

Densldad relativa {agua=1): 1.07-1.14 {20° C,

12%)

Densidad del llquido: 1.21 gr/ cc (20°C, 13%)

Seclubliidad en el agua: Miscible: 293 gr/litro

Temperatura de descomposicion: 40° C
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CONDICIONES DE ENTREGA

v Eltransporte a utillzar para el traslado del producto “Hipoclorito de Sedio al 13%” es en tanque cisterna (pipa),
de acero y con recubrimiento interno del tipo de hule polimérico clorobutilo 1024 de 6.3 mm (1/4") de

1 espesor, {Ue permite garantizar la calidad del producto durante su traslado.

I v" El hipoclorito de sodio al 13% requerido serd entregado en suministros de 27,000 kg. Haciendo un ajuste al

| final de la meta contrada y de las cantidades entregadas mensualmente. Asi mismo en la entrega de los bienes
y/o servicios deberd estar presente personal del SAPAZA quien validard que el producto solicitado cumpla con
los requisitos solicitados.

v Para la descarga del producto, la pipa deberd traer sus propias hombas, conexiones y mangueras para
descargar con una longitud maxima de 20 mts. La descarga es directa a tangues de almacenamiento.

v" Para la recepcién de los embarques de hipoclorite de sodio, se requerird que la empresa entregus, sin

i axcepcldn, el certificado de calidad del proeducto en base a lo estipulado en la Norma Mexicana NMX-AA-124-

| CCFI1-2006 “potabllizacién del agua para el consumo humano-hipoclorito de sodo y calcio-especlficaciones

1 y métodos de prueba” de acuerdo a lo solicitado, asi mismo el SAPAZA, efectuara periddicamente o

| esporadicamente los analisis correspondientes a fin de verificar la calidad del reactivo y la veracidad de los
resultados presentes en la documentacion,

v Las maniobras de abastecimiento que llevara a cabo en las instalaciones sefialadas, deberén ser realizadas
por el personal del proveedor, por lo que el personal del SAPAZA tnicamente supervisara la gjecucion de
dichos trabajos. 5

3 30,838 KG GAS CLORO AL 99.9% Nombre quimico: Cloro liguido

Nombre comercial: Cloro gas

Sindnime: Cloro

Formula quimica: CI2

Pureza como C12: 99.9%

| Humedad: 0.0050 en peso

Residuos NO volatiles:0.0040 en peso

Tricloruro de nitrégeno: 10 ppm

Fierro: 5 ppm

Estado fisico: Liquido

Color: Amarillo verdoso (llmén)

Olor (olor umbral 0.3 ppm en alre): Picante,

irritante como cloro

: Temperatura de fusién: -34°C

CONDICIONES DE ENTREGA

v" ELTRANSPORTE A UTILIZAR PARA EL TRASLADO DEL PRODUCTO “Gas cloro” es un tracto camién tipo torton.
El equipo de transporte debera estar en buen estado de |lantas, mecdnicamente y contara con plataforma
con “medias lunas” abatlbles, ademés contara con el equipo de seguridad para sujetar los tanques de cloro
(sujetadores de acero).

¥ Elgas cloro al 99.9% requerido, serd entregado en suministros de 5,442 kg en contenedores con 907 kg. Asi
mlsmo en la entrega de los blenes y/o serviclos deberd estar presente personal del SAPAZA quien valldara
que el producto solicltado cumpla con los requisitos y especificaciones solicitadas.

v Parala descarga del producto, el torton deberd contar con un equlpo de respiracién auténomo y el kit “B” de
seguridad avalado por el INSTITUTO DEL CLORO para atencidn a emergencia cuando se realice Ia manicbra.
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v Para |a recepcldn de los embarques de gas cloro, se requieren que la empresa entregue, sin excepcisn, el
certificado de calldad del producto de acuerdo al solicitado, asi mismo el SAPAZA efectuara periédicamente
o esporddicamente los andlisis correspondientes a fin de verificar la calidad del reactivo y la veracidad de los
resultados presentados en la documentacidn.

¥" Se entregaran todos los contenedores de cloro debidamente etiquetados con la siguiente informacién:
ndmero de serle, peso brut, tara, peso neto, fecha de fa Ultima prueba hidrostatica, fecha de llenado y estatus
del cilindro (vacio, en uso o lleno). No se permitira la entrega del producto en Plantas por falta de etiqueta o
que ésta este dafada, -

v Las maniobras de abastecimiento se llevaran a cabo en las Instalaciones sefialadas, deberan serrealizadas por
el personal del proveedor, por lo que el personal del SAPAZA lnicamente supervisara la ejecucidn de dichos
trabajos.

4 6,578 K& POLIMERO LIQUIDO PARA LA Estadofisico: Liquido viscoso

DESHIDRATACION DE LODOS Color; Lechoso

| Carécter ionico: Catlénico

Densidad de carga: Muy alto
’ Peso molecular: Alto
Gravedad especifica: 1.00-1,10

Solido NO volatiles promedio (%}: 45-52

Viscosidad de bulto (cps): 500-2000

Concentracién maxima {g/1): 10

Estabilidad de Ta disolucidn en agua destilada

(dias): 1 ;

Viscosidad aproximada @ 5g/1 {cps): 1000

Temperatura de almacenaje (°C): 5-35

Vida de anaque (meses): 6

CONDICIONES DE ENTREGA : !

v" Eltransporte a utilizar para el traslado del producto “polimero liquide para deshidratacién de lodos” serd a
considerdacién del licitdrite, cumpliendo con los requisitos y permisos que exlge la Secrétarid de
comunicaciones y transportes.

v El polimero liquido para deshidratacion de lodos requerido serd entregado en suministros de 1,632 kg en
contenedores o depdsitos con 204 kg. Asl mismo en fa entrega de los bienes y/o servicios deberd estar
presente personal del SAPAZA quien valldara que el producto solicitado cumpla con los requisitos y
aspeclficaciones técnicas solicitadas.

v"  Las maniobras de abastecimiento se llevaran a cabo en las instalaciones sefialadas, deberan ser reallzadas por
el personal del proveedor, por lo que el personal del SAPAZA Unicamente supervisara la ejecucién de dichos
trabajos.

LUGARES DE ENTREGA:

POZO CATARINA 1Y CATARINA 4; Carretera Libre Cd. Guzman-Gdl, km, 4, Cd. Guzmén Jal.
POZ0 CATRINA 3: Camino antlguo Real a Colima $/N, Cd. Guzman, Jal.

POZO 2: Moctezuma, esquina con Vicente Mendiola, S/N, Cd. Guzman, Jal.

POZO0 16: Recinto Ferial, Cd. Guzmadn, fal. ' :
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POZO 22: Circuito poniente, esquina con Carlos Villasefior, Cd. Guzman, Jal.

POZ0 17: Periférico Sur junto a la curva, Cd. Guzman, Jal,

POZO PRIMAVERA: Colonla Primavera, Cd. Guzman, Jal.

POZO LA CONDESA: Fraccionamiento La Condesa, Cd. Guzman, Jal.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 1. MANUEL DOBLADO: Calle Manuel Doblado S/N,
Cd. Guzman, Jal,

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 2. MANUEL M. DIEGUEZ: Calle Manuel M. Diéguez,
$/N, Cd. Guzmén, Jal.

Sin mds por el momento quedo a sus érdenes para cualquier duda o aclaracién,

ATENTAMENTE :
"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX
ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”
“2018, ANO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR UNIVERSAL ZAPOTLENSE JUAN JOSE
ARRECLA ZUNIGA”
Cd. Guzman, Munlcipio de Zapotlan el Grande, Jallsco a 3 de Diciembre de 2018,
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